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ΦΑΥ 1 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) 

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 7, 3, 9, 10, 11) 
 
 

ΤΜΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΑ 

 
 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπλαση δημόσιου χώρου και συγκεκριμένα η διαμόρφωση 
της πλατείας «Κουτσαντά» της κεντρικής πλατείας των Ριζωμάτων, που βρίσκεται στο ορεινό 
τμήμα του Δ. Βέροιας 
 
Σκοπιμότητα του έργου 
Το έργο αποσκοπεί στη: 
◊ Αισθητική αναβάθμιση του χώρου της πλατείας, 
◊ βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας πεζών και εμποδιζομένων,  
◊ διαμόρφωση ενιαίου αισθητικού ύφους όλων των στοιχείων του δημόσιου χώρου, από τα 

υλικά επίστρωσης έως τη σήμανση και τον αστικό εξοπλισμό, 
με παρεμβάσεις, όπως αναδιαμορφώσεις δαπέδων, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, αστικός 
εξοπλισμός, φυτεύσεις για τη βελτίωσης μικροκλίματος, κατασκευές λειτουργικής αξιοποίησης 
χώρων και θέσεων 
 
 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου 

Ριζώματα, Δήμος Βέροιας 
 
 

3. Αριθμός αδείας 

............................ 
 
 
 

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου 

Ονοματεπώνυμο  Διεύθυνση 
Ημερομηνία 

κτήσης 
Τμήμα του έργου 

όπου υπάρχει 
ιδιοκτησία Δήμος Βέροιας    

 
 

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, αρχιτέκτων μηχανικός 
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6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ 

 

 

Ονοματεπώνυμο  Ιδιότητα  Διεύθυνση 
Ημερομηνία 

αναπροσαρμογής 
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ΤΜΗΜΑ Β - ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1. Συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου 

Το έργο περιλαμβάνει τις εξής ομάδες εργασιών: 
● Καθαιρέσεις, χωματουργικά 
● Σκυροδέματα 
● Επιστρώσεις , επενδύσεις 
● Λοιπά τελειώματα 

 

2. Περιγραφή εργασιών 

Πρόκειται για εργασίες ανάπλασης δημόσιων κοινόχρηστων χώρων πλατείας) με ανακατασκευή 
δαπέδων (αποξηλώσεις δαπέδων, μικρού βάθους εκσκαφές, κατασκευή νέων δαπέδων), 
κατασκευές και διαμορφώσεις αισθητικής βελτίωσης (καθιστικά, βάθρα, στέγαστρα, 
κιγκλιδώματα, φυτεύσεις κ.λπ.) και εγκατάσταση δικτύων φωτισμού.  
Δεδομένου ότι, το βιοκλιματικό-πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών αναπτύσσεται σε χώρο 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ,για την έναρξη υλοποίησης του έργου θα ενημερωθεί η αρμόδια 
ΕΦΑ Ημαθίας. 
Ο Ανάδοχος οφείλει, πριν από την έναρξη των εργασιών, να προσδιορίσει τους χώρους φύλαξης 
ή αποθήκευσης υλικών και εξοπλισμού και προσωρινής απόθεσης άχρηστων και προϊόντων 
καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κ.λπ. μέχρι την αποκομιδή τους, τις θέσεις εργοταξιακών γραφείων 
και χώρων εξυπηρέτησης του προσωπικού, τις διαδρομές οχημάτων και μηχανημάτων και να 
υποβάλει τα αντίστοιχα σχέδια στην Επίβλεψη για έγκριση. Οι χώροι αυτοί θα περιφράσσονται 
με ασφαλή περιφράγματα (προτείνεται η χρησιμοποίηση κινητών ελαφρών μεταλλικών 
πετασμάτων) και θα σημαίνονται κατάλληλα. Με ασφαλή περιφράγματα επιβάλλεται, επίσης, η 
οριοθέτηση των διαφόρων ορυγμάτων και τάφρων, ανεξάρτητα από βάθος και πλάτος. Κατά 
μήκος των περιφραγμάτων αυτών θα τοποθετηθούν πινακίδες και αναλάμποντες φανοί σε 
επιλεγμένες θέσεις. 
Θα πρέπει να εφαρμόζονται ανελλιπώς και με τη δέουσα αυστηρότητα τα προβλεπόμενα μέτρα 
υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού του εργοταξίου και τα μέτρα ασφάλειας των 
διερχομένων και των περιοίκων. 
Για τη διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ) ο 
Ανάδοχος οφείλει να συμβληθεί με κατάλληλο πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο φορέα, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (συλλογικό σύστημα διαχείρισης). 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
Αποξήλωση της περιμετρικής μεταλλικής περίφραξης για να ανοίξει η πλατεία προς το δρόμο 
και καθαίρεση των τοιχίων όπου δεν υπάρχει ανάγκη π.χ. υψομετρική διαφορά. Θα 
καθαιρεθούν επίσης οι δυο μπετονένιες στήλες στη δυτική είσοδο της πλατείας καθώς και η 
κατασκευή με την στέγη. Καθαίρεση των δαπέδων από πλάκες πεζοδρομίου καθώς και τις  
βάσεις από μπετόν (θεμέλιο) κάτω από τα παγκάκια. 
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Τα προϊόντα καθαιρέσεων (μπετόν και πλάκες πεζοδρομίου) θα ανακυκλωθούν στον πιο 
κοντινό  πιστοποιημένο χώρο ανακύκλωσης και το κόστος της ανακύκλωσης έχει υπολογιστεί 
στα απολογιστικά της μελέτης (12€ /τόνο υλικών). Οι μεταφορές των υλικών υπολογίζονται 
ξεχωριστά ανά άρθρο. 
 
Τοιχία – κράσπεδα- κιγκλιδώματα 
Στην ανατολική πλευρά της πλατείας που γειτνιάζει με ιδιωτικά κτίρια θα διατηρηθεί το τοιχίο 
και θα ανυψωθεί μέχρι να ανέλθει στα 0,50μ και από πάνω θα τοποθετηθεί οριζόντιο 
κιγκλίδωμα (κουπαστή). Το ίδιο θα συνεχιστεί και μετά την ανατολική είσοδο έως ότου η 
υψομετρική διαφορά να μην είναι επικίνδυνη. Στην υπόλοιπη περίμετρο θα τοποθετηθεί 
κράσπεδο μαρμάρινο λευκό. Περιμετρικά του γρανιτοκυβόλιθου θα τοποθετηθεί μαρμάρινο 
κράσπεδο για να εγκιβωτίσει το νέο δάπεδο. 
Στη βορειοανατολική πλευρά που έχει μια μικρή υψομετρική διαφορά θα τοποθετηθεί κάθισμα 
από ξύλο (IROCO) για να χρησιμοποιηθεί σαν καθιστικό και από την πλατεία αλλά και από το 
δρόμο. Το ίδιο θα γίνει και στην νότια πλευρά, θα χρησιμοποιηθεί το τοιχίο σαν καθιστικό με 
επένδυση από ξύλο (IROCO). 
 
Δάπεδα – επενδύσεις 
Τμήματα της πλατείας θα διαστρωθούν από γρανιτένιο κυβόλιθο πάνω σε άμμο, όπως φαίνεται 
στο σχέδιο της μελέτης. Τα δάπεδα αυτά θα διαγράφουν δυο πορείες, από την ανατολική 
είσοδο προς την δυτική περνώντας μπροστά από το μνημείο και  από την ανατολική είσοδο και 
βόρεια.  
Η τοποθέτησή του κυβόλιθου γίνεται ως εξής: 
Δονούμε το έδαφος (το έδαφος δεν πρέπει να είναι υγρό) στη συνέχεια στρώνουμε στο 
υπέδαφος 3Α σε ύψος περίπου 15εκ. Και το δονούμε. Η δόνηση γίνεται σε 2 δόσεις με δονητή 
δυνατοτήτων 6 τόνων/μ2 (δηλ. Δονητή βάρους 500kgr). Τέλος στρώνουμε άμμο θαλάσσης και 
διαστρώνουμε τους φυσικούς κυβόλιθους φυτευτά. Οι κυβόλιθοι εφάπτονται μεταξύ τους. 
Αφού τους καλύψουμε με άμμο προκειμένου να γίνει η αρμολόγησή, τους δονούμε με δονητή 
800 κιλών/μ2 (δηλ. Δονητή βάρους 100 kgr). Οι αλλαγές των δαπέδων οριοθετούνται από 
κράσπεδα 0,15Χ0,15 από μάρμαρο με αδροποιημένη επιφάνεια. 
Όλα τα κράσπεδα περιμετρικά της πλατείας θα είναι μαρμάρινα 0,15Χ0,25 με φαλτσογωνία 
Τα σκαλοπάτια θα επενδυθούν με μάρμαρο και τα τοιχία θα επενδυθούν με πέτρα. Θα 
τοποθετηθεί χειρολισθήρας στο περιμετρικό χαμηλό τοιχίο στο όριο του οικοπέδου και στην 
πλευρά του δρόμου για προστασία λόγω της υψηλότερης στάθμης της πλατείας από αυτή του 
δρόμου και για διαχωρισμό της πλατείας από την διπλανή ιδιοκτησία. 
Αποκατάσταση του δαπέδου του πεζοδρομίου κάτω από το περίπτερο, με τον ίδιο υπάρχον  
κυβόλιθο (τσιμεντοκυβόλιθο).  
 
Κατασκευές  
Στην βορειοανατολική πλευρά που γειτνιάζει με ιδιοκτησίες θα δημιουργηθεί μια κατασκευή με 
τοιχία  για να αποκρύψει τις όμορες ιδιοκτησίες. Η κατασκευή περιγράφεται αναλυτικά στα 
σχέδια της μελέτης και αποτελείται από τοιχία (κεντρικό ψηλό με επένδυση πέτρας και χαμηλά 
εκατέρωθεν του), καθιστικά με στέγαστρα. Το μνημείο που βρίσκεται στην είσοδο της πλατείας 
από την πλευρά της σκάλας θα μεταφερθεί μπροστά από το νέο λιθόκτιστο τοιχίο. Η νέα θέση 
του μνημείου είναι εύκολα προσβάσιμη και ορατή σε όλη την πλατεία και αποδεσμεύει την 
είσοδο προς την πλατεία. 
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Θα τοποθετηθούν έξι διαφορετικά καθιστικά τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στα σχέδια της 
μελέτης. Τα καθιστικά θα είναι τριών τύπων. Το τύπου Α είναι ενιαίο γωνιακό κτιστό με πέτρα 
καθιστικό και επιφάνεια από ξύλο IROKO. Σε συνέχεια του καθιστικού και στις δύο πλευρές θα 
τοποθετηθούν σε απόσταση χτιστοί κύβοι με επένδυση από ξυλεία IROKO επίσης. 
 
Στην περιοχή επέμβασης τοποθετούνται κάδοι σκουπιδιών, στα σημεία που υποδεικνύονται 
από το σχέδιο της μελέτης. Οι κάδοι θα είναι επίστυλοι ανοξείδωτοι διάτρητοι, με καπάκι με 
μεγάλη οπή για τη ρίψη απορριμμάτων. Ο εσωτερικός κάδος θα είναι γαλβανισμένος και 
μεταλλικό στήριγμα στην πίσω πλευρά. 
 
Φυτεύσεις  
Η επιλογή των προτεινόμενων ειδών λαμβάνει υπόψη την υψομετρική ζώνη (μεγάλο 
υψόμετρο), το έδαφος της περιοχής και στοχεύει να ανταποκρίνεται τις νέες περιβαλλοντικές - 
οικολογικές αντιλήψεις της εποχής.  
Τα είδη δέντρων που επιλέγονται είναι όλα ενδημικά και απαντώνται στην περιοχή μελέτης και 
στην ευρύτερη περιοχή. Τα δέντρα αυτά θα φυτευτούν σε λάκκους που θα διανοιχτούν ανάλογα 
με τη μπάλα χώματος που θα φέρει το κάθε δέντρο. Θα συμπληρωθεί με καλής ποιότητας 
κηπευτικό χώμα και θα υποστυλωθούν.  
Τα φυτικά είδη που τοποθετηθούν είναι τα παρακάτω: 
Δέντρα: 
Φυλλοβόλα:  
ΜΟΥΡΙΑ ΑΚΑΡΠΗ (MORUS ALBA), διαδεδομένο και δοκιμασμένο είδος φυλλοβόλου δέντρου με 
μεγάλη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες (-25o C). Θα φυτευτεί ένα δέντρο κεντρικά στην 
πλατεία. 
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ (CERCIS SILIQUASTRUM), είναι φυλλοβόλο δέντρο της Μεσογείου και αυτοφυές 
της ελληνικής χλωρίδας, ιδιαίτερα ανθεκτικό, δεν απαιτεί πολλές καλλιεργητικές φροντίδες. Θα 
φυτευτούν δυο δέντρα στη βορειοανατολική πλευρά της πλατείας. 
Αειθαλή:  
ΕΛΑΤΟ (ABIES CEPHALONICA), είναι αειθαλές κωνοφόρο δένδρο, δασικό είδος της χώρας μας, 
με σημαντική καλλωπιστική αξία. Επιθυμεί περιοχές με περισσότερη εδαφική και ατμοσφαιρική 
υγρασία, όπως είναι οι ημιορεινές ή ορεινές περιοχές. Είναι ανθεκτικό στις χαμηλές 
θερμοκρασίες και στους έντονους ανέμους. Θα φυτευτεί ένα δέντρο ανατολικά μετά την 
είσοδο. 
ΟΡΘΟΚΛΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ (Cupressus sempervirens "Pyramidalis"), αειθαλές κωνοφόρο ψηλό, 
διακοσμητικό, δέντρο. Μεγαλώνοντας αργά και σταθερά, φτάνει σε μεγάλο ύψος, διατηρώντας 
μια πυκνή, αριστοκρατική εμφάνιση, όρθιας, συμπαγούς κολώνας. Κατάλληλο σχεδόν για κάθε 
μεσογειακό κήπο, παραμένει ελκυστικό καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς. Θα χρησιμοποιηθεί για 
την δημιουργία ψηλών φυτικών φρακτών , και θα φυτευτεί σε αποστάσεις του 1-1,2 μέτρων 
ανά φυτό και περίπου 0,7 μέτρων από την περίφραξη, στη βορειοανατολική πλευρά της 
πλατείας, μετά τα στέγαστρα με τα καθιστικά 
 
Θάμνοι: 
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ (Nerium oleander), αειθαλής θάμνος  που μπορεί να φτάσει σε ύψος 5 μέτρων, 
με τοξικά μέρη. Μεγαλώνει σε ηλιόλουστα μέρη με υγρό υπόστρωμα,. Αντέχει επίσης τα 
ελαφρώς υφάλμυρα εδάφη. Έχει λογχοειδή, δερματώδη φύλλα και μονά ροζ-κόκκινα άνθη. 
Υπάρχουν και ποικιλίες με άσπρα, κίτρινα, μωβ και διπλά άνθη, Στην Ελλάδα είναι αυτοφυής, 
όπως και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου.. Θα φυτευτεί στη νότια πλευρά της πλατείας προς το 
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δρόμο και μπροστά από τα στέγαστρα με τα καθιστικά. 
ΕΡΕΙΚΑ (CALOUNA VULGARIS), αειθαλής θάμνος, ευδοκιμεί κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές 
περιοχές της χώρας μας. Τα λουλούδια του έχουν αποχρώσεις του έντονου φούξια αλλά και 
σκούρου μωβ, και κατακλύζουν όλο τον θάμνο. Σε ύψος μπορεί να φτάσει περίπου και τα 80 
εκατοστά. Θα φυτευτεί σαν εδαφοκαλυπτικό δίπλα στα σπάρτα αλλά και δυτικά της πλατείας. 
 
Αναρριχώμενα: 
ΑΜΠΕΛΟΨΗ (PARTHENOCISSUS QUIRQUEFOLIA), φυλλοβόλο αναρριχώμενο φυτό που 
αναπτύσσεται πάνω σε τοίχους, φράκτες, πέργκολες και στέγαστρα. Τα φύλλα του είναι 
πράσινα, πεντάλοβα και παίρνουν ένα έντονο κόκκινο χρώμα τους φθινοπωρινούς μήνες. Η 
αμπέλοψη, τους καλοκαιρινούς μήνες, εμφανίζει μικρά κιτρινόλευκα λουλούδια. Έχει μεγάλη 
αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες (-40ο c). Θα φυτευτούν έξι τεμάχια στο στέγαστρο της 
εισόδου και στο στέγαστρο με τα καθιστικά. 
ΑΕΙΘΑΛΗΣ ΚΙΣΣΟΣ (Hedera helix). Αειθαλές αναρριχόμενο, εξαιρετικά εύρωστο, ταχύτατης 
ανάπτυξης, με φύλλα γυαλιστερά και σκουροπράσινα. Κατάλληλο για θέσεις είτε σκιερές είτε 
ηλιόλουστες, παραθαλάσσιες, με έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση και ξηρασία 
 
Ηλεκτρομηχανολογικά  
Για τον φωτισμό της πλατείας προβλέπονται τα κάτωθι: 

• Αποξήλωση της υφιστάμενης ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης (πίλαρ, ιστοί, βάσεις 
κλπ.) 

• Υποδομές ηλεκτροφωτισμού (εκσκαφές, σωληνώσεις, καλώδια, βάσεις ιστών κλπ.) 

• Ιστοί φωτισμού πλήρεις με βραχίονες και φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED 

• Νέο πίλαρ παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
 
 

3. Παραδοχές της μελέτης  

Α. ΥΛΙΚΑ 

Σκυρόδεμα 
Οπλισμένο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα  
C12/15, C20/25, C25/30 

Μεταλλικές κατασκευές Χάλυβας 

Επιστρώσεις δαπέδων 

τσιμεντοκυβόλιθος 
Φυσικοί λίθοι (κυβόλιθοι γρανίτη) 
Ξύλο 
Μάρμαρο (και κράσπεδα από μάρμαρο) 

Εξοπλισμός 
Χάλυβας 
Ξύλο  

 

Β. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Σεισμικότητα περιοχής    ΙΙ 

Σεισμική επιτάχυνση εδάφους   α=0,16 
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Γ. ΦΟΡΤΙΑ 
 
Κινητό φορτίο σχεδιασμού  Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 

 
 
 

4. Σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων 

 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
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ΤΜΗΜΑ Γ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
1. Θέσεις δικτύων 

1.1. Ηλεκτρολογικά 
Τα δίκτυα ισχυρών ρευμάτων παρουσιάζονται στα κατασκευαστικά σχέδια που 
συνοδεύουν το έργο και οιαδήποτε εργασία συντήρησης ή επισκευής των θα πρέπει να 
γίνεται βάσει αυτών ώστε αυτές να γίνονται: 

- Άμεσα 
- Με ασφάλεια 
- Οικονομικά 
- Χωρίς πιθανούς τραυματισμούς άλλων δικτύων 

1.2. Λοιπά δίκτυα στον χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με οποιοδήποτε τρόπο 
έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες 
μεταγενέστερες εργασίες. 

 

2. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 
Δεν υπάρχουν τέτοια υλικά 

 
3. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή της κατασκευής 

Δεν υπάρχουν 
 
4. Αντοχή σε κινητό φορτίο 

Σύμφωνα με τους κανονισμούς 
 

5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 
Δεν απαιτούνται 
 

6. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 
Δεν υπάρχουν 
 

7. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 
Δεν υπάρχουν 
 

8. Άλλες ζώνες κινδύνου 
Δεν υπάρχουν 
 

9. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία 
Δεν απαιτούνται 

 



 
 

ΦΑΥ 9 

ΤΜΗΜΑ Δ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 

1. Εργασίες σε στέγες 

Δεν προβλέπονται 
 

2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και σε φωταγωγούς 

Δεν προβλέπονται 
 

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 

 Δεν προβλέπονται  
 

4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει 
κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς 
παράγοντες 

 Δεν προβλέπονται  
 

5. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 

 Δεν προβλέπονται  
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ΤΜΗΜΑ Ε 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

 
Περιοδικός έλεγχος 2 φορές το χρόνο (κάθε 6 μήνες) της κατάστασης των δαπέδων. 
 
Περιοδικός έλεγχος ανά μήνα της κατάστασης του εξοπλισμού. 
 
Περιοδικός έλεγχος κάθε 2 χρόνια περίπου θα πρέπει να γίνεται στο σύνολο των μεταλλικών 
κατασκευών και στοιχείων. Η κατάλληλη αντιμετώπιση των ενδεχομένων προβλημάτων λόγω 
διάβρωσης, οξείδωσης ή κακόβουλων ενεργειών θα πρέπει να είναι άμεση. 
 
Οι εγκαταστάσεις πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κατά τακτά διαστήματα 
ανάλογα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή του εκάστοτε Η/Μ εξοπλισμού που θα 
εγκατασταθεί. 
Οι βλάβες που τυχόν διαπιστώνονται σε εγκαταστάσεις, πρέπει ν' αποκαθίστανται άμεσα από 
τον συντηρητή ή άλλο ειδικευμένο συνεργείο.  
 
 



 

 

 


